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Um projeto de engenharia possui desafios complexos
engenheiros, montadores e operadores. E
consistente para o gerenciamento da planta que envo
completo do projeto, desde o planejamento inicial a
operacao e manutencdo chegando até a execucdo de pa
da planta. No mesmo tempo garantimos uma documentag

inteligente e online.

Controle do fluxo de
Processo

Com o Comos ® E&IC é possivel controlar o fluxo
de informag&@o emitida no processo (P&ID) através
de links dinamicos. E possivel rastrear toda
informagdo com controles de revisdo em todas as
fases do projeto

informagdo com o

Links inteligentes entre
instrumentos

Uma grande quantidade de dados de processo
podem ser “linkados” com os dados dos
instrumentos e componentes elétricos. Desta forma
garantimos consisténcia no preenchimento das
informagbes relevantes ao processo bem como
facilitamos o dimensionamento do componente
E&ID.

equipamentos e

para 0S
uma solucao
Iva o ciclo de vida
té a construcao,
radas e shutdown
ao consistente,

E necessaria

Facil controle de sistemas de tagueamento

O Comos® gerencia diferentes sistemas de
tagueamento baseados em regras de identificag&o.
Exemplo: Identificacdo KKS, AKZ, etc...

E possivel inserir sua norma de tagueamento no
moédulo Comos ® E&IC, exemplo para tags de
instrumentos com a norma ISA 5.1

Folhas de Dados Integradas

As folhas de dados no Comos ® possuem interacéo
bidirecional com os dados dos equipamentos.
Novas alteragBes podem ser monitoradas através
de revisdes automaticas com destaque automatico
para a informagao modificada.

Exportagéo Microsoft Excel

As folhas de dados podem ser exportadas

integralmente para o Excel e depois re-importadas
alteracdes.

6 Comos®

para o Comos® com suas




Comos® E&IC

- Geragdo automatica do Diagramas de Malha no formato IEC. Todas as conexdes do processo,
instrumentacéo, automacdo e elétrica estio no mesmo ambiente; desta forma podemos gerar os

Diagramas de Malha com 100% de consisténcia.
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Comos® E&IC

- Geracdo automatica do Diagramas de Malha no formato ANSI.
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- Mostra todos instrumentos e malhas com os sinais dos instrumentos. Mostra também o tipo do sinal

de cada instrumento.

Postion Function [Position description [signal [Signal description [Type of signal
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Controle de Fluxo - TQ0M8 [ T T
Controle de Fluxo - TQ0M8 [ | [Current valug |Analog
(Xai
Controle de Fluxo - T2 [ | T
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- Apés a fase de detalhamento do projeto, podemos criar 0s instrumentos fisicos que
serdo utilizados no projeto. Pode também ser gerada uma lista para licitagdo de diferentes

fabricantes.

= [JF Flow rate
= aa F11001 Flow rate to the building A713
=% EDAF.01 Device sheet » .RKP.02.2401.F11001.EDA
EDAG.01 Data sheet
= <2 FIA: Flow rate to the building A713
= [Ed)o1  Basic Engineering
= [ 01 WODM, Prowir 72F, Endress + Hauser
EPC20.01 Technical specification
=Y F11001 Manufacturer Datashest
B 2 FE field barriers, F2D0-FB-Ex4.*, Pepper] -
# 02  <innal Frninesring

List of sealing EMR devices
Unit 24 Production Location Bonn o Project number
. . Building 4711 i
Partial unit 01 tank farm Plant 001 Project
Serial - . -
n:_”a Designation of the E&IC-equipment Manufacturer Con:ﬁ“;:ﬁ;‘:;lght Cor]rs':rl(.l::;?;‘l 'IEi 29 pth
E&IC-location . DN/PN Expansion height Temperature
Equipment type equipment (mm) protection
Connection type Sealing surface Conl_szrﬁ:g;lll_znmh Wave seal
F11001 WDM Endress + Hauser
1 Prowirl 72F 80 40
FlAz flanged EN 1092-1 B1 200
F11002 Limit disk Himpe
2 GV 25 40
FX 25
L11101 Control valve Samson
3 3241-7 100 10 Normal
LV(Z) flanged EN 1092-1 B1 350 Si. Packing box/TA air
L11101 MU Stand Radar Endress + Hauser
4 Micropilot M FMR240 80 40
LICS--At/-- flanged EN 1092-1 B1
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Catalogo do fabricante

Folha de Dados
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- O Comos gera os Diagramas Ldgicos conforme as normas ISA, IEC e VGB. Como temos um ambiente
totalmente integrado garantimos economia de tempo e consisténcia de dados no desenvolvimento da logica inicial

para posterior exportacéo no seu SDCD.

$ G
- Com o seu projeto todo desenvolvido no COMOS e pronto para o inicio dos trabalhos com a Automacéo, vocé
ainda pode ter um enorme ganho com a interface para o Sistema de Controle. No exemplo abaixo foi exportada

toda a configuracéo de Hardware e Rede Profibus para o SDCD a partir do Comos.
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- O Comos pode ser utilizado para calcular os danos causados nas pessoas por uma falha na planta ou no

ambiente e entdo tomar as medidas de precaucédo adequadas.

ASPECTOS CONSIDERADOS
o Danos nas pessoas e no ambiente
o Frequéncia e tempo de permanéncia de pessoas na area de perigo
o Probabilidade de prevencéo de eventos perigosos
o Probabilidade de ocorréncia de eventos perigosos
O CALCULO RESULTA EM UM NUMERO SIL ENTRE 1 E 4

Controlador Atuador

PFD, A PFD. - PFD,

O valor PFD (Probability of Failure on Demand) para os components precisa ser levado em consideracao. O PDF é

a probabilidade média de um sistema falhar quando solicitado em um periodo de manutencao.

SIL — Tab de Classificagcao SIL de uma malha no Comos.
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- Apos definirmos os instrumentos que fardo parte da classificagdo SIL o calculo é feito automaticamente pelo

sistema.

P.2*

- Gréfico de Risco.
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